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Lage Bohrprofil KRB 2

Füllstabgeländer gem.
A-Gel 1 A-Gel 7 A-Gel 15

Füllstabgeländer gem.
RiZ-ING  Gel 4  Gel 14

SO= 480,39

2,5%

Strecke 4500
Richtung Ulm

Strecke 4500
Richtung Friedrichshafen

474,19

475,09

474,29

Randkappe in Anlehnung an
M-RKP 1602

Hinterfüllung gem.
Ril 836.4106A01 Bild 2

Abdichtung gem.
Ril 804.6101, 4(2)

Entwässerung gem.
RiZ-ING Was 7

Fertgteilfundament für Verschubsystem

Sauberkeitsschicht

Bodenaustausch gem.
geotechnischem Bericht

Hinterfüllung gem.
Ril 836.4106A01 Bild 2

Entwässerung Straße
DN 250

Verlegezone

479,11

bauzeitlicher Verbau nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen

Wasserundurchlässigerkeil gem.
RiZ-ING Was 7

Bemessungswasserstand 475,70

Sauberkeitsschicht

bauzeitlicher Verbau nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen
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Dränmatte nach TL Geok
E-StB, hichwetterbeständig

480,02

479,71

Verzahnung mit bestehender
Dammböschung

Oberbau, d=30cm andecken

gem. RiZ-ING
Jahr 1

476,24476,32

Lage Bohrprofil KRB 3

Füllstabgeländer gem.
RiZ-ING  Gel 4  Gel 14

RF RF RF RFRFRFRF

474,19

475,09

476,94

476,43

475,89

476,49

476,79

RFRFRF

Winkelstützwand aus L-Steine nach statischen
und konstruktiven Erfodernissen, Beton C40/50

Entwässerung der Straße

Magerbetonschicht

Bodenaustausch gem.
geotechnischem Bericht

Bemessungswasserstand 475,70

bauzeitlicher Verbau nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen

Frostschutzschicht

2%

Grundrohr DN 150

Füllstabgeländer
gem. RiZ-ING Gel 4  Gel 12
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Soll SO= 480,39 Soll SO= 480,37 Soll SO= 480,47
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Grundrohr DN 150

u = 0 u = 0 u = 0

RFRF

Abdichtung inkl. Schutzbeton
gem. Ril 804.6101 4(3)

Lage Bohrprofil KRB 1

Füllstabgeländer gem. Ril 804.9060
A-Gel 1 A-Gel 7 A-Gel 15

476,16 476,23476,24

Si
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um

Randkappe in Anlehnung an
M-RKP 1602

Bodenaustausch gem.
geotechnischem Bericht

Füllstabgeländer gem. Ril 804.9060
A-Gel 1 A-Gel 7 A-Gel 15

Bemessungswasserstand 475,70

2%

474,19

475,09

KUK = 479,11

bauzeitlicher Verbau nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen bauzeitlicher Verbau nach statischen

und konstruktiven Erfordernissen

Geländerabschluss gem.
ZTV-ING 8-4, Gel 19

Anschluss an
Straßenentwässerung

Pflasterung mit Verbundstein
Verlegung auf 10cm Magerbeton
gem. RiZ ING Bösch 1

AF AF

Fertigteilelemente

Hinterfüllung gem.
Ril 836.4106A01 Bild 2

Abdichtung gem.
Ril 804.6101, 4(2)

Entwässerung gem.
RiZ-ING Was 7

Fertgteilfundament für Verschubsystem

Sauberkeitsschicht

Wasserundurchlässigerkeil gem.
RiZ-ING Was 7

Straße

802.85

3.65

bauzeitlicher Verbau nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen

Bemessungswasserstand 475,70

Sauberkeitsschicht

90
40 45

Dränmatte gem. DBS 918
039 Geokunstoffe, d=10mm

Verlorene Schalung
als Trennschicht

480,60

475,09

474,19

Entwässerung Straße
DN 250

Verlegezone

60
4.
92

5.
52

476,46 476,37

Hinterfüllung gem.
Ril 836.4106A01 Bild 2

Strecke 4500
Richtung Ulm

Strecke 4500
Richtung Friedrichshafen

Soll SO= 480,37

Wasserundurchlässigerkeil gem.
RiZ-ING Was 7

Fertgteilfundament für Verschubsystem

Sauberkeitsschicht

Bodenaustausch gem.
geotechnischem Bericht

0,00 ‰

Füllstabgeländer gem.
A-Gel 1 A-Gel 7 A-Gel 15

Lage Bohrprofil B 1

476,13

Hinterfüllung gem.
Ril 836.4106A01 Bild 2

Wasserundurchlässigerkeil gem.
RiZ-ING Was 7

Abdichtung inkl. Schutzbeton
gem. Ril 804.6101 4(3)

KUK = 479,11 AF

474,19474,29

Flügelwand in Anlehnung an
Ril 804.8040, M-RB-FLÜ 2

Filtersteine d=10cm
Abdichtung gem.
Ril 804.6101

Entwässerung gem.
RiZ-ING Was 7

1:1,5

1:1,
5

Bemessungswasserstand 475,70

Verlegezone für die
bauzeitlich verlegten /
gesicherten Leitungen

10

bauzeitlicher Verbau nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen

AFAF

20

Betonklötze C35/45

Verfüllung mit  Fließbeton C35/45

Keil aus Magerbeton

Entwässerung Straße DN 250

Verzahnung mit bestehender
Dammböschung

bauzeitlicher Verbau nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen
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Verschubträger

475,09 475,09

Tiefenentwässerung

2,5%

AF

ca. 94cm
Straßenabsenkung

Wasserundurchlässigerkeil
gem. RiZ-ING Was 7

Hinterfüllung gem.
Ril 836.4106A01 Bild 2

Bodenaustausch gem.
geotechnischem Bericht

474,19

475,09

5.
52 5.

12

Hinterfüllung gem.
836.4106A01 Bild 2

Blockstufen auf 10cm Magerbeton
gem. RiZ-ING Bösch 1
18 Stg. 15/30

bauzeitlicher Verbau nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen

Bemessungswasserstand 475,70

Magerbetonschicht

Frostschutzschicht

Entwässerung gem.
RiZ-ING Was 7

Abdichtung gem.
Ril 804.6101, 4(2)

Dränmatte gem. DBS 918 039
Geokunststoffe, d=10mm

Füllstabgeländer gem. RiZ-ING Gel 4  Gel 12

480,60

479,94

4.
85

477,21

Geotechnischerbericht mit Stand 21.07.2023 erstellt von
gmb Gesellschaft für Baugeologie und -meßtechnik mbH

Vermessung mit Stand 27.06.2022 erstellt von A.I.T. GmbH

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen.

Korrosionsschutz
BeschichtungssystemKorrosivitätskategorieBauteil

Geländer C3 ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 3, Tabelle A 4.3.2,
Bauteil-Nr. 3.1b, Blatt 97

Sichtflächen der Bauwerke

Erdung nach Ril 997.02 und 804.9030

Meßbolzen nach RiZ-ING Mess 1 und Mess 2

sonstige Hinweise

- glatte Sichtflächen, Sichtbeton SB 2
- alle sichtbaren Kanten mit 1,5/1,5 cm brechen
- alle sichtbaren Fugenbandflächen "betongrau"
- alle sichtbaren Flächen erhalten ein Anti-Graffiti-Schutz-System

BetonstahlBaustahlBetonBauteil

Baustoffe

Randkappen

Widerlager

Fertigteil Stützwände

Geländer

Verbau (Spundwand)
Sauberkeitsschicht

Hinterfüllbeton

C30/37

C35/45

C35/45

---

---

C12/15

C12/15

---

---

S235JR

S240GP

---

---

---

---

---

---

B500B

B500B

B500B

Überbau

Flügel/Stützwände C35/45 --- B500B

---

C40/50 --- B500B

Expositionsklassen
Feuchtigkeitsklasse

XC4, XD1, XF2, WA

XC4, XD2, XF2, WA

---

---

X0, WA

X0, WA

XC4, XD2, XF2, WA

XC4, XD2, XF2, WA

XC4, XD1, XF2, WA

Rahmenfundamente C35/45 B500B---XC4, XD2, XF3, WF

Bauwerksdaten
Bauart Bestand WIB-Brücke

Bauart Neubau Stahlbetonrahmenbauwerk

Streckenklasse D4

Einwirkungen LM 71, α = 1,00; SW/0

Geschwindigkeit 160 km/h

kleinste lichte Höhe (l h)

Kreuzungskilometer

Lichte Weite (l w)

Breite zwischen den Geländern

≥ 2,80 m

km 105,3+17

5,00 m

18,55 m

Bauwerksbreite (Gesimskante) 16,55 m

Bauhöhe (h b) 1,26 m

Konstruktionshöhe (h k) 0,50 m

Kreuzungswinkel 101,1 gon

Brückenfläche 105 m²

Bauwerksdaten Stützwand
Bauart Bestand WIB-Brücke

Bauart Neubau Stahlbeton Stützwand

Einwirkungen LM1

Geschwindigkeit 30 km/h

Gesamtlänge 27,81 m

Ansichtsfläche 27,81 m

Legende
Rückbau
Bestand
Neubau

temporäre Anlagenteile
Planung andere Gewerke
Bahngrenze

Entwässerung
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